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ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Синхронизирани микровълни
- Два режима на работа AND / BLIND
- Настройка на чувствителността
- Запаметяване типа на отчетеното задействане
- Изключване на светодиодите
- WALK TEST за настройка
- Защита от трептене (лумунисцентни източници)
- Френелова леща с 18 сегмента и 4 нива
- Обхват от 90о до 15м 
- 16 стойности на крайни резистори, вградени в 

датчика, за балансиране на линията
- Монтира се под ъгъл или в изправено положение на 

стената – включена стойка в комплекта
- Възможност за завъртане до 90о по хоризонтала и 30о 

по вертикала.

ДИАГРАМА НА ПОКРИТИЕ:

        Инфрачервена                                 Микровълнова 
           Изглед отгоре                                    

     

                                      Страничен изглед

   

Датчикът  може  да  работи  в  специален  режим  BLIND.  При  този
режим  се  предотвратява  възможността  от  елиминиране  на  IR
сензора,  посредством  напръскване  или  покриване  (маскиране).
Други функции на датчика са Autoset, памет за типа на алармата,
синхронизация на микровълните.

РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛИРАНЕ:

Най-подходящото място за монтаж на датчика е вътрешната част в
помещението  -  далече  от  врати,  прозорци,  подвижни  уреди  и
източници  на  топлина.  При  необходимост  от  два  или  повече
сензора  в  едно  помещение  се  препоръчва  свързването  на
допълнителния  модул  Commander,  за  да  се  избегнат  смущения
между  MW  източниците.  Максимално  покритие  от  сензора  се
постига при инсталирането му на височина от 2,1м. Трябва да се
провери  дали  няма  прегради  към  наблюдавания  обем.  При
подаване  на  захранване  към  датчика  той  влиза  в  режим  на
самодиагностика за 60 сек. В тази фаза светлините му премигват. В
края на самодиагностиката се прави и тест за наблюдавания обем.
Датчикът се закрепва към стена през отворите в задната част на
основата му. Може да се използва стойката от комплекта, както за
закрепване към стена, така и към таван.

ОПИСАНИЕ НА КЛЕМОРЕДА:

    +  1 2   -    SET   TAMPER    ALARM      MASK

+/-  12 – Захранване на датчика

SET – Вход, на който алармената централа подава +12V, когато е 
включена

MASK - Изходен контакт за ANTIMASK функция – затворен в 
нормално състояние

ALARM - Изходен контакт за аларма. При задействане на 
алармения сигнал се отваря

TAMPER - Затворен контакт при нормално състояние. При сваляне 
на капака на датчика се отваря

БАЛАНС НА ЛИНИИТЕ:

    +  1 2   -      SET    TAMPER     ALARM       MASK 

Балансиране DEOL (двоен баланс) – при този тип балансиране в
паралел на алармения изход се поставя резистор или джъмпер на
клемореда  със  съответния  резистор.  От  алармения  изход  към
тампер изхода се поставя последователен резистор или се поставя
джъмпер на клемореда със съответния резистор. Ако централата
не поддържа TEOL (троен баланс),  за да се използва функцията
AntiMask,  трябва  да  се  свърже  последователно  към  вече
балансирана линия. При това свързване, когато се активира изхода
MASK, централата ще покаже, че има задействан тампер. Датчикът
ще започне да мига с три различни светлини едновременно.
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НАСТРОЙКА НА  DIP Switch: 

Фабрична настройка:

DIP SWITCH 1 OFF  (MASK OFF)

DIP SWITCH 2  OFF (AND) 

DIP SWITCH 3 OFF (нормална чувствителност)

DIP SWITCH 4 OFF (изключена LED индикация)

Препоръчителна конфигурация:

DIP SWITCH 1:  MASK ON

DIP SWITCH 2: BLIND

DIP SWITCH 3: SENS HIGH

DIP SWITCH 4: LED OFF

DIP SWITCH 1 ON (функцията MASK е активна) - при настройката
на датчика включването на маската е последната стъпка. След нея
капакът на датчика трябва да се затвори бързо и да се застане
встрани  –  не  пред  него.  Тогава  сензорът  влиза  в  режим  на
самодиагностика за 60 сек. Автоматично се калиблира нивото на
MW поле, за да работи коректно фунцията AntiMask. 

DIP SWITCH 2 ON (функцията PET е включена) - за да работи тази
функция,  датчикът  трябва  да  се  инсталира  на  височина  от  1м.
Алармен сигнал ще се подаде само когато се пресече РЕТ лъча.

DIP SWITCH 3 ON (намалена  чувствителност) - при тази позиция

датчикът е по-слабо чувствителен към движещи се и потрепващи
предмети. Гарантира се покритие на сензора до 8м.

DIP SWITCH 4 ON (включена LED индикация) - индикацията мига в
жълто,  когато  се  задейства  IR  сензорът;  в  зелено  -  когато  се

задейства  MW  сензорът  и  в червено  -  когато  подава  алармен
сигнал.  Когато  е  активирана  MASK-ата,  трите  диода  мигат
едновременно.

КАЛИБРИРАНЕ НА СЕНЗОРИТЕ:

За калибриране на датчика,  DIP SWITCH 1  се поставя в позиция
OFF (AntiMask  OFF),  а  DIP  SWITCH  4 –  в  позиция  ON (LED
индикацията е активирана). В този режим функцията  AntiMask е
изключена.
Настройка на MW:  Tримерът се активира до минимум (обхват 2-6
м). Започват да се извършват движения в края на наблюдаваната
от датчика зона, като датчикът се наблюдава кога ще започне да
засича движенията (следи се кога присветва зеленият светодиод).
За да се увеличи потокът на MW полето, тримерът се завърта по
посока на часовниковата стрелка. Тестът се повтаря докато не се
получи  необходимото  състояние  на  датчика.  Потокът  на  полето
трябва да се ограничи до необходимия минимум, но не трябва да

излиза извън границите на наблюдаваната площ, за да се ограничи
възможността от фалшиви сработвания.
Настройка на IR: Настройката на IR сензора става посредством
движение в  посока от  края  на зоната на покритие към датчика.
Индикация,  че  това движение е  засечено,  е  жълтият  светодиод.
При  този  тест  може  да  се  установи  дали  има  „сиви“  зони  в
наблюдаваната от датчика област.

НАСТРОЙКА НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТА:

DIP SWITCH 2 в  позиция OFF - датчикът работи  в  режим AND.
Когато е включен  този режим датчикът ще подаде алармен сигнал
при почти едновременно сработване на двата сензора. Този режим
е особено подходящ за агресивна среда, при която има движение
на въздушни маси с различна температура.

DIP SWITCH 2 в позиция  ON -  датчикът работи в режим BLIND.
Този  режим  работи  като  Логическо  И  (AND).  В  допълнение  към
него, датчикът подава алармен сигнал при 6 сработвания само на
MW  сензора.  Подходящ  е  за  места,  в  които  IR  сензорът  има
вероятнст да бъде засенчен от стоящи пред него предмети или има
съмненния за умишлено закриване на датчика с цел саботаж.
DIP  SWITCH 3 в  позиция  ON.  При  намаляване  на
чувствителността,  датчикът  подава  аларма  когато  IR  сензорът
отчете движение по два лъча на лещата си, а MW сензорът - когато
отчете движение със скорост от 0.5 до 0,6 м/с.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Захранващо напрежение 12 Volt +/-30%

Максимална консумация 70 mA

Консумация в режим на 
готовност

60 mA

Честота 24.1 GHz

Напрегнатост на полето RFI 0.1 / 500 MHz 3 
V/m

Излъчван сигнал Непрекъснат

Релеен изход  24V/100mA

Tампер ключ  30V/100mA 

Изход за антимаскиране да

Задържане на 
алармения сигнал

3 сек

Работна температура от -10оС до + 55оС

Клас на защита IP 54

Влажност на работната 
среда

95%

MTBF 98803 часа

НОРМИ, СТАНДАРТИ, ДЕКЛАРАЦИИ:

Датчикът отговаря на EN 50131-2 4GRADE 2 CLASS II. 

De Tech S.R.L.  декларира, че датчикът за движение SNIPER-W е в
съответствие  със  съществуващите  изисквания  и  разпоредби  на
Европейска Директива R &TTE 1999/5/СЕ.

ГАРАНЦИЯ:

Гаранцията на произвдителя е 5 години и важи за производствени 

дефекти и неизправности.
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